Praediktiv
Vedligeholdelse med
Maskinlaering



Hvad er maskinlaering



Sammenhaeng

Machine Learning



Vi giver en algorithme data

ML Algorithm

=+ —

Data

Model



Maskinlzering er formidabel til at
identificere simple og komplekse
menstre pa x datakilder



Det kraeves derfor, at det vi leder
efter er til stede i datasaettet
Dette kalder vi for repraesentativitet




Eksempel pa NASA Jet Motor




Hvorfor skal vi digitalisere
vedligeholdelse?



Reaktiv Vedligeholdelse




Praeventiv Vedligeholdelse

En ny turbofan motor (A-10
Thunderbolt Il) koster 12.2
mio kr

Ved to motorer pa ét fly er
det altsa en omkostning pa
24.4 mio kr
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Datasaettet er simuleret med C-MAPSS

Combustor NI
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Figure 1. Simplified diagram of engine simulated in C-MAPSS [11].
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Figure 2. A layout showing various modules and their connections as
modeled in the simulation [11].




Datasaettet inkludere information om ...

Temperatur af ventilatorindgangen
Tryk af ventilatorindgangen
Temperatur af kompressor

Tryk af kompressor

Kalevaeske

Forholdet mellem braandstofflow



Datasaettet simulere motoren fra O -
20,000 ft




Modellen



n

Traen 25
Valider 10

Test 15

total 50 nedbrud







Kom i gang i dag
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VFD




Condition starts to

Ultrasound . i
Vibration

change
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Vaer opmaarksom pa
Frequency Aliasing



Actual

Measured

Amplitude

Amplitude

A 4

Wave Length

v

Wave Length



Sgrg for at have en ajourfert
driftjournal med noteret
renovationer og nedbrud



Nyt udstyr fra ny leverandgr giver
nye mgnstre



